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Mejoras de Presto 2019

El objetivo de Presto 2019 es aprovechar la informacién que contienen los modelos
Revit y la bidireccionalidad de la comunicacion con Presto para proporcionar nuevas
funciones, Utiles tanto para los usuarios tradicionales como para los que ya han
accedido al mundo BIM.

Presto
Nuestro pequeno Big Data

Nuevas funciones permiten reestructurar la informacion del presupuesto de forma
ilimitada y reversible.

e Lareorganizacion de las partidas en distintas configuraciones de capitulos,
necesaria cuando se trabaja con mas de un estandar.

e La reclasificacion de lineas de medicion por partidas y capitulos, que permite
una auténtica mineria de informacién sobre los datos del presupuesto

e La desagregacion o la fusion de partidas en funcion de los valores de las
mediciones o de sus parametros.

NatC |Resumen CanPres Ud Pres ImpPres

170 |- % Casa Turégano 123036277 230362 |mppres

1 +1 Cimentacién estructural 1 1.641,82 1.641

n +2 Sueles - :§  Casa Turégano 1 230.362.37 230.362.37

41 | +3 Muros -1 Almacén 4 1 6.555,18 6.55518

5/1 4 Cubiertas 1.1 B Puerta de 7 hojo - 80 x 21 1,00 u 370,00 3

61 -5 Ventanas 1.2 B Muro bdsico - Tabique Enli 548 m2 84,50 4

7z 51 B Ventana simpie 1.3 Bl Muro bdsico - Tabique Enll 15,62 m2 42,00 782.04 ImpPres

8/2 528 Ventana simple 14 B Médulo de estanteria - 10¢ 200 11 2740 5.4 80

o | <6 Escaleras 158  Tumbona % Casa Turégano 1 230.362.37 230.362.37
101 -7 Puertas 1.6 B Mdguing ) * Alumbrado piiblico (4) 1 912,60 912,60 ImpPres
112 71 B Puerta de 7 hojd 17B  Congelad *2 Armario genérico 1 88,40 88,40

12/2 72 B Puerta bosculgn 188  Cerdmica T3 e ‘_"“ z ] Cn-sg‘ru.rigﬂna - - 1 230.362,77 230.362,77
13/2 73 B Puerta de entrag 198  iucido T4 Barandills Cimentacién estructural 1 164182 1.641,82
1472 74 B  Puertafinca-2 +2 Aseo11 TS5 En=Sl |5 Planta Cimentacion 1 312301 312301
1572 75 B Puertadeentraq +3 Asec3 6 Biblioteca 21 B Muro bdsico - Hormigén con cimentacién - 30 cm 49,12 m2 16,60 815,39
16/1 +8 Techos +4 Bafio12 T7 Bidetisis 22 B Muro bdsico - Ladrillo cara vista 40 cm 33.00 051,71
1 | <9 Pinturas +5 Baio18 T8 Bocadea .. @ suelo- piscina 3150 125591
1871 | +10 Acabados del | + ¢ Baio19 9 ALl |, 3 Planta 0 1 77.030,15 77.030,15
181 | +1 Acabados del{ +7 Cobertizc " 10 ESnEEE 4 Planta 1 1 6421617 64.21617
201 | +12 Acabadosden +g8 Cocinag * 11 BN | Planta 2 1 4312615 43.126,15
2111 | +13 Luminarias | +9 Comedor * 12 iy |, Planta 3 1 36.090,69 36.090,69
2/1 | +1a Aparatos sanit  + 10 Cuartodr * 13 Eoncelad |, ; Escaleras 1 299418 2.994.18
231 15 Equipos especializados il Gacecs 8 Luminarias 1 75:30 75:30
24/1 | +16 Muebles de obra #iE Cuadrado o Muebles de abra 1 9920 99,20
30 | <17 Mobiliario !t ChsEE | Modelos genéricos 1 137060 1.370,60
26/1 +18 Modelos genéricos 1 1 +11 Planta T 1 592,50 592,50
271 | +19 Emplazamiento 1 1.276,60 1.276,60

Reestructuracién ilimitada por capitulos

Todo ello en un interfaz basado en la barra de Office que aumenta la usabilidad para
los usuarios casuales y para los intensivos.

La exportaciéon e importacién multiobra a bases de datos SQL facilita la integracion con
ERPs y sistemas de inteligencia de negocio en entornos corporativos y de muchos
usuarios. La nueva posibilidad de autorizacién de licencias multiusuario por Internet
simplifica la gestion de licencias en tornos de muchos usuarios.
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Cost-It
Modela en Revit, presupuesta en Presto

Las funciones de Cost-It para extraer informacién del modelo Revit se completan con la
posibilidad de insertar el resultado de una exportacion en un presupuesto existente y la
capacidad de escribir y leer la informacién de los parametros en las dos direcciones,
desde Presto o desde Revit. El andlisis de la asignacién de tipos y materiales a unidades
de obra, con los importes de presupuesto, planificacion y certificacion de cada tipo es
especialmente necesario en proyectos reales, cuando las relaciones entre tipos y
unidades de obra no son biunivocas.

Plan-It
Planifica en Presto, visualiza en Revit

La capacidad de planificacion de Presto por certificaciones o basada en un diagrama de
barras y las funciones para convertir un presupuesto en una planificacion, se completan
con la posibilidad de visualizar la ejecucion secuencial de las actividades en Revit,
obteniendo directamente una animacion BIM 4D sin necesidad de otros programas.

[Plan+It es la suma de Presto Planificacion + Cost-It]

Integracion de precios y tiempos con visualizacion dindmica sobre el modelo Revit

Build-It
Certifica en Presto o en el modelo Revit

Presto proporciona un proceso de certificacion y comprobacién bidireccional donde se
puede introducir la parte de la obra ya ejecutada sobre Presto o sobre el modelo,
indistintamente. Build-It transmite permite mantener sincronizada la informacion en
ambos sentidos y la presenta visualmente, indicando la obra retrasada, si existe una
planificacion. El proceso tiene en cuenta situaciones complejas, como elementos que
pertenecen a mas de una unidad de obra y que estan en distinto estado de ejecucion.

[Build-It es la suma de Presto Gestion del proyecto + Cost-It].
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Mejoras de Presto 2019

Las mejoras de esta version se agrupan en dos apartados:

Las posibilidades para reestructurar el presupuesto y aprovechar aun mas toda la
informacion contenida en el mismo, especialmente en nuestro pequerio Big Data: las
lineas de medicion.

Las mejoras en la relacion con Revit tanto para obtener el presupuesto como para
planificar y certificar directamente sobre el modelo.

En este documento se describen las mas importantes.

Reestructurar, desglosar y fusionar

Reestructurar el presupuesto en base a las lineas de medicion

Esta nueva opcion permite reclasificar el presupuesto o una seleccién unidades de obra
en funcion del valor de cualquier campo o parametro de las lineas de medicién.

NatC |Resumen CanPres Ud Pres/  ImpPres

7o |- iE  Casa Turégano 100 25036277 230362 ppres

21 +1 Cimentacién estructural 1 1.641,82 1.641

| =2 Suelos - ‘¥ Casa Turégano 1 230.362,37 230.362,37

4 | +3 Muros -1 Almacén 4 1 6.555,18 6.55518

5/1 +4 Cubiertas 1.1 B Puerts de 7 hojo - 80 x 21 100w 370,00 370.00

6/1 -5 Ventanas 1.2 Bl Muro bdsico - Tabique Enli 548 m2 84,50

72 518 Ventana simple 1.3 Bl Muro bdsico - Tabique Enli 18,62 m2 42,00 ImpPres

82 52 B ventang simple 14 B Médulo de estanteria - 10t 2001 2740 5420

o1 | =6 O Escaleras 5@ Tumbona= ‘% Casa Turégano 1 230.362,37 230.362,37
01 -7 Puertas 16 @ mdquina; *1 Alumbrado piiblico (4) 1 012,60 91260 e
112 71 B Puerta de 7 hojq 1.7 B Congelade T2 Armario genérico L g gEn

1272 72 B Puertgbasculen 18 B Cerdmica 3 Eancalpdr '8 CusaTurégame. 1 230.362.77 230.362.77
132 730  Purtcdeentral 19 @ Ewcido Barandill: ;'@  Cimentacién estructural 1 164182 1.64182
142 74 B Puetofinca -4 +2 Aseo1l 5 Enenls _, Planta Cimentacién 1 nme 312301
15/2 753 Puerta de entra¢  + 3 Aseo 3 e HRpes 213 Mure bdsico - Hormigon con cimentacién - 30 cm 4972 m2 16,60 815,39
16/1 +8 Techos +4 Baio12 7 SFiEier] 22 B  Mure bdsico - Ladrillo cara vista 40 cm 31,87 m2 33.00 o
171 +9 Pinturas +5 Baio 18 T8 Eocakiela 23 @  Ssuelo - Piscina 39,87 m2 31,50 255,97
181 | +10 Acabados del: + 6 Baiio19 *° Sl .3 Planta 0 1 77.030,15 77.030,15
191 | <11 Acabadesdel{ +7 (3 Cobertizz * 10 ESOREE Planta 1 1 6421617 6421617
2001 | 12 Acabadosden -8 Cocinag * 1 ERSUE Planta 2 1 4312615 4312615
2111 | <13 Luminarias | =9 Comedor * 12 CIEE o Planta 3 1 3609069 3609069
21 | <14 Aparatos sanit =10 Cuartodr * 13 Congelad . |B Eecaleras 1 299418 2.994,18
B30 | +15 Equipos especializados v BESEE . ; D 1 7830 78,30
241 | +16 Muebles de obra +15 Cuadrado . o |&  Muebles de obra 1 99,20 99,20
51 | 17 Mobiliario +16 CICUIEER 1, Modelos genéricas 1 137060 1.370,60
26/1 +18 Modelos genéricos 1 T +11 Planta T 1 592,50 592,50
271 | <19 Emplazamiento 1 1.276,60  1.276,60

Reestructuracion por categorias, habitaciones, familias y plantas

Por ejemplo, si el campo "Planta” tiene contenido, esta opcion generara un capitulo por
cada planta, cada uno de los cuales contiene las unidades de obra que aparecen en la
planta con sus mediciones correspondientes. Para ello se desglosan las unidades de
obra necesarias, en este caso, las que aparecen en mas de una planta.

Este presupuesto se puede volver a reclasificar ilimitadamente, utilizando campos
existentes o rellenandolos con otros criterios. Por ejemplo, si en el campo "Area" se
introduce el local o la vivienda a que pertenece la linea, se obtendra el presupuesto por
unidades de venta.

Las lineas de medicion que no tienen contenido en el campo elegido no se desplazan
de su ubicacion anterior en el presupuesto. Por ejemplo, si se desglosa el presupuesto
por orientacion, se crearan tantos capitulos como orientaciones, manteniendo las lineas
de medicién sin orientacién en el capitulo donde estuvieran.
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Se puede definir la estructura original de capitulos o cualquier otra como la de defecto.
El programa guarda en cada linea el capitulo al que pertenece, de forma que se pueda
volver a ella en cualquier momento.

Si varias partidas con el mismo cédigo tienen como destino el mismo capitulo
quedaran fusionadas. Posteriormente pueden desglosarse de nuevo por cualquiera de
sus contenidos que sea diferente.

Salvo variaciones inevitables de redondeos, el importe del presupuesto sera el mismo a
través de todas las reestructuraciones.

Los nuevos capitulos que sean necesarios se crean tomando el cédigo y el resumen del
contenido del campo elegido, pero se busca previamente si ese capitulo existe en la
obra. La opcién no elimina los capitulos que dejan de ser necesarios al reestructurar, de
forma que se pueden editar y mantener varias listas dentro de la misma obra. Un nuevo
esquema en la ventana de conceptos presenta la lista de capitulos de la obra
facilitando su localizacion y edicion para este para cualquier otro uso.

También se puede aplicar una plantilla predefinida de capitulos, si se desea una
estructura especifica.

El campo elegido puede ser una variable de usuario o un parametro leido de Revit. En
este caso la opcidn es especialmente util, incluso aunque no se vaya a ejecutar la
reclasificacion, ya que se muestran exclusivamente los parametros que tienen mas de
un valor, asi como cada valor distinto y el nimero de lineas afectadas.

Desglosar por

Campo

#) Pardmetro

[Aislamiento] Tamario total | RBS_REFERENCE_OVERALLSIZE ~
Cotas] Didmetro exterior | RBS_PIPE_OUTER_DIAMETER

Cotas] Diametro intemo | RBS_PIPE_INNER_DIAM_PARAM

Cotas Loni'rtud CURVE_ELEM_LENGTH

Cotas] Tamario | RBS_CALCULATED SIZE

[Cotas] Volumen | HOST_VOLUME_COMPUTED

Datos de identidad] Marca | ALL_MODEL_MARK

Mecanica] Abreviatura de sistema | RBS_DUCT_PIPE_SYSTEM_ABBREVIATIC
Mecanica] Area | RBS_CURVE_SURFACE_AREA v

N Mo Rire s nanae

Valores de desglose: [Cotas] Tamario | RBS_CALCULATED_SIZE

[0004] 200 mme A
[0010] 100 mme

[0011] 50 mme

[0012] 125 mme

[0012] 15 mme

[0019] 32 mme

[0021] 40 mme

[0023] 12 mme w

PANACT NE

Variantes de un parametro

Por tanto, permite detectar con facilidad los parametros que hay que tener en cuenta
en el presupuesto porque afectan al coste de la unidad de obra. Por ejemplo, los
elementos de tuberias en los que hay o no aislamiento, o distinta clase de presion, o los
aparatos donde la potencia instalada figura en un parametro.

19/12/2018 RIB Spain 4



Desglosar partidas por mediciones o parametros
Esta opcidn, que separa las unidades de obra en varias en funcién de un campo de la

linea de medicién o de un pardmetro, mantiene ahora el cédigo original en el campo
"CodigoCreacion”, por si es necesario recuperarlo.

42/1»| -33 2008044 ®  iTuberias 1 46.314,27 46.314,

43/2 331 142438 o] Tipos de tuberia - Estdndar 23643 m 195,89 46.314 27
39/1+| -30 2008044 @  Tuberias 1 46.314,27 46314,
40/2 30.1 142438 12 mmg O] Tipos de tuberia - Estdndar | 12 mme 069 m 195,89 3]
41,2 30.2 142438 15 mmg (o] Tipos de tuberia - Estandar | 15 mmeg 1544 m 19589 = 54
4242 30.3 142438 20 mme (o] Tipos de tuberia - Estdndar | 20 mme 10847 m 195,89 21.444 0!
432 304 142438 25 mmeg o] Tipos de tuberia - Estdndar | 25 mme 6102 m 19589 71.953.21
442 305 142438 32 mmg O] Tipos de tuberia - Estdndar | 32 mme 1058 m 195 89 4
45/2 30.6 142438 40 mmg (o] Tipos de tuberia - Estandar | 40 mme 788 m 195,89
46/2 30.7 142438 50 mme (o] Tipos de tuberia - Estdndar | 50 mme 793m 19589

Unidad de obra de tuberias desglosadas por didmetro

Desglosar partidas por descomposicion

El desglose por descomposicion crea unidades de obra con mediciones para cada uno
de los conceptos inferiores de una partida que sean también de tipo partida, por
ejemplo, para planificar o certificar el encofrado, el armado y el hormigonado de una
unidad de obra compuesta.

En esta version las unidades de obra creadas son idénticas a la partida original, con
todas sus propiedades.
Recolocar las unidades de obra en otra estructura de capitulos

Se ha optimizado la posibilidad de reestructurar el presupuesto, existente en versiones
anteriores. A diferencia de la anterior, recoloca unidades de obra completas y requiere
una plantilla predefinida, que puede tener varios niveles de subcapitulos.

CategoriaBIM Resumen CanPres Ud pres  ImpPres
10 - 1 39481937 39481837
2/1 -1 2000011  Muros 1 139.536,04 139.536,04
32 + 172000011 MURO HORMIGON ARMADO AUTOPORTANTE e=35 cm h=6 m m2
42 4122000011 MURO SEMIPREFABRICADO DOBLE PARED e=30 cm h=3m m2 Gefreid B impeed
+1. " M CORTH UMINIO Y VIDRK 12/6 (F 16.1) m,
G| WA ComamENTONNISOOW, <l o i
/3 + 152000011 FACHADA PANEL PREFABRICA ) E08 CMENTACIONES - EEAS ML L
8/2 + 1.6 2000011 FACHADA PANEL PREFABRICA S SSTRUCIURAS 4 2L1F0W 244300
92 +1.7.2000011 TABIQUE PYL PLACA DOBLEES 3 s FEORANATIRAL ; AsEzCamRzins:
o Bo + 21 ED6AMPOSO SOLADO DE PIZARRA GRIS VERDOSO 30x30x3 cm CON MORTERO m2
e +212000014 VENTANA VELUX GPU PROYEC + 3.2 E06CDCO30 CHAPADO CALIZA SAN VICENTE 2 cm CON ADHESIVO 6 m2
55| B ivoois  vevtanaoscromnovital SeREN CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 1 13463456 1346345613456
e s +4.1E07CCOT0  MURO CORTINA ALUMINIO ¥ VIDRIO 6/12/6 (F 16.1) am2 4 CanPres Ud Pres  ImpPresipPres|
‘]’; '2 - ?3‘ ; m"? :L:::ENTRADA aunoaps  *A2EOTCHBO30 CERRAMIENTO H-M250+CNVAMWIIS VLIS F 134) 45¢m2
o e 0o envio e H 43 FO7HHOI0 FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS m2 T 39481937 3?4 Hl!,f’ I?J{
162 +332000023 PUBRTAPASO2H LACADALH s 100, FACHADA PANEL PREFABRICADO) = Bt TSI e sv-.
% & 45E07YMNO30 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTA!  ~ 1.121-010000 Substructure 1396944 3694476944
172 | +342000023  PUERTACORREDERA ROBLEL . o™ gy ST - 1210110 Foundations seggps
182 | +352000023  PUERTATEMPLADAINCOLOR _ o cog ks £21:01 10 10 Stordand Foundotions
1971 | =4 EDONSSIIESSGS + 6.1 ED9AFSOS] CUBIERTA INVERTIDA PLANA SIN EO4CAMOS0 HORMIGON Hit-25/P/40/lia CIMENTACION VERTIDO MANUAL m3
202 | *412000032  FORIADO VIGUETAAUTORRES | o) choconsy CUBIERTA CHAPA PRELACADA + | EO4LAGOT0 HORMIGON HA-25/P/20/1 VERTIDO GRUA LOSA m3
2/2 | +422000032  FORIADOIN-SITUHORIZONT) o= g PAVIMENTOS E04PI170  PILOTE ENTUBACION PERDIDA D =550 mm CPI-5 m
f,jf, : ﬁm;j 2::::?2 gﬁ:z{;gﬂ;ﬂ/’z + 7.1 E11EGBO20 SOLADO GRES PORCELANICO ESM ~121:0120  Subgrade Enclosures
- +72E11LA040  PAVIMENTO LINOLEO MARMORIZ, ~21-0120 10 Walls for Subgrode Enclosures
242 | *452000032  TARIMAFLOTANTEWENGUE3 53001105 TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMA EOSPMO30  MURO HORMIGON ARMADO AUTOPORTANTE e=35 cm h=6 m m2
CANBOIE + 74 EVIRMCI40 TARIMA FLOTANTE WENGUE 3 LA = 1221-020000 Shell
2071 | 58 S -8 2 ALICATADOS, CHAPADOS Y PRE ~ ~ 121-0210  Superstructure
+ 81EI2AC142  ALICATADO AZULEIO MOSAICO 2 =21-0210 10 Fioor Construction
9 E13 CARPINTERIA DE MADERA EOSAATOTO PILAR PERFIL TUBULAR CUADRADO RHS 250x12 mm m
+10 E14 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y | EOSHFAO10  FORJADO VIGUETA AUTORRESISTENTE B-70 cm 6,00 m2
11 E15 CERRAJERIA EOSHFIDI0  FORIADO IN-SITU HORIZONTAL 8-60 cm 6.25 m2
EOSHFIO40  FORJADO IN SITU HORIZONTAL 22+5 cm B-70 cm 6 m2
EOSHSA240  HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/1 PILAR ENCOFRADO D=35 cm 410m3
EOSPEOS0  ESCALERA HORMIGON ARMADO TIPO C SIN ANGULAR PELDANEADA u
EOSPEO90  ESCALERA HORMIGON ARMADO TRAMO RECTO SIN ANGULAR u
= 1210220 Exterior Verticol Enclosures
~21-0220 10 Exterior Walls
EOSPMOG0  MURO SEMIPREFABRICADO DOBLE PARED @=30 cm ha3 m m2
EO7CCOT0 MURO CORTINA ALUMINIO ¥ VIDRIO 6/12/6 (F 16.1) 4m2
EO7HHO10  FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS 6 m2

Unidades de obra reclasificadas con tres esquemas distintos de capitulos

Si la recolocacion se basa en variables o pardmetros deben copiarse primero sobre un
campo de Presto.
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Se han afadido varias plantillas predefinidas:

e Lista de categorias Revit, que permiten volver a obtener la clasificacion
generada inicialmente cuando se exporta el modelo con Cost-It.

e GuBIMClass en espafiol y catalan, clasificaciéon de capitulos exigida en la obra
publica de Catalufia desde que entre en vigor la obligatoriedad del BIM.

e ICMS (International Construction Measurement Standards).

Este estandar, apoyado por el Consejo General de Arquitectos Técnicos de Espaia,
CGATE, es compatible con la Guia de Uso de Modelos para Gestion de Costes.

s

& e (T T T

ES.BIM Guia de Uso de Modelos para Gestion de Costes

Fusionar partidas

Esta opcidn refunde las unidades de obra seleccionadas que, al menos tengan la misma
unidad de medida y precio, de forma que nunca se alterara el importe del presupuesto.
Si se desea refundir partidas con distinto precio, es necesario elegir el deseado y
copiarlo previamente a todas.

Por ejemplo, se pueden refundir todas las unidades que obra que aparecen en archivos
IFC importados a través de Revit y que realmente pertenecen al mismo tipo en base al
parametro "ObjectTypeOverride".

También es posible exigir que sea idéntico un campo o una variable a elegir, lo que
permite establecer grupos de fusion predefinidos.

El resultado de la opcidn se puede deshacer con la opcion de desglosar, mientras las
lineas de medicién mantengan datos que lo permitan. Por ejemplo, se pueden refundir
todos los tipos de elementos estructurales pertenecientes al mismo hormigén y
posteriormente separarlos de nuevo, ya que cada linea de medicidn sigue manteniendo
el tipo original.

19/12/2018 RIB Spain 6



Mediciones

Medicion por expresiones de Presto

Las formulas en formato FIE se pueden aplicar exclusivamente a las columnas de
dimensiones y no soportan la variedad de parametros y posibilidades existentes en los
modelos que provienen del BIM.

Zona N| Longitud| Anchura| Altura| $[(Mediciones.Longitud-.01)\.25*.25+.25]% Cantidad
Salan 2 1 2,30 §$[(Mediciones.Lcngitud—.D1j\.25*.25+.2:
Garaje 6 1 6,70 $[(Mediciones.Longitud-.01)\.25*.25+.25]%
Dormitorio 10 1 0,70 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Dormitorio 15 1 5,00 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Dormitorio 17 1 3,80 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Saldén 2 1 4,80 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Garaje 6 1 8,50 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Dormitorio 10 1 6,80 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]%
Dormitorio 15 1 9,20 $[(Mediciones.Longitud-.01)\,.25*25+.25]% 9,25
Dormitorio 17 1 8,40 $[(Mediciones.Longitud-.01)\.25*25+.25]% 8,50

Regularizacion de longitudes a médulos de 25 cm mediante una expresion

El campo "Férmula" de las lineas de medicién admite ahora cualquier expresion de
Presto, con la misma sintaxis utilizada en campos de usuario o informes, que pueden
utilizar cualquier campo de la propia linea, variables o parametros del elemento BIM y
cualquier otro valor accesible del presupuesto.

Las expresiones se recalculan cuando cambian los valores a que hacen referencia
mientras estén en el ambito de la linea de medicidn. En otro caso es necesario lanzar el
calculo de mediciones. También se comprueban y controlan cuando se importan o
copian mediciones entre obras. Cuando el resultado no es el mismo en el contexto de
destino que en el anterior, o cuando se exportan en formato FIE, las expresiones se
sustituyen por los resultados del calculo.

Referencias

Es posible crear referencias de medicidn a cualquier cantidad de la unidad de obra, no
solo al presupuesto, incluyendo las cantidades de objetivo, planificadas, certificadas y
ejecutadas, actuales o de fases anteriores, y en cualquiera de sus estados, inicial,
modificado o pendiente de aprobacion.

+E EO2TT040 - Transporte de tiemas al vertedero, d < 20 km, carga a maquina
= E03 - RED DE SANEAMIENTO
+1-[5] ED3ALAQTD - Arqueta a pie de bajante registrable de ladrilo. con tapa, de 38«
+E E030EP130 - Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160mm
+-[E] E030EP140 - Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm
+-[5] E03DMP020 - Membrana drenante de polietileno de atta densidad H-15+, vert
—- E04 - CIMENTACIONES A
< >
Formula Valor "
1 »i=E02/E02TT040.CanPres 2.SDS,DD§
2 =E02/E02TT040.Canlni[1] 1.857.66
3 =E02/E02TT040.CanMod[1] 650,34
4 =E02/E02TT040.CanPte[1] 345172
5 =E02/E02TT040.CanCert 4,331,252
6 =E02/E02TT040.CanCertAnt 4.331,52
7 =E02/E02TT040.CanCertAct
8 =E02/E02TT040.Canlni[2] 1.857.66
g =E02/E02TT040.CanMod[2] 650,34
10 | =E02/E02TT040.CanPte[2] 1.823,52
11 =E02/E02TT040.CanPlan 3.133,00
12 | =E02/E02TT040.CanPlanAnt 3.133,00 ¥

Cantidades utilizables en las referencias de medicion
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Se abren nuevas posibilidades:

e Certificar en una sola linea la medicion del presupuesto inicial o aprobado de
una unidad de obra y afadir las variantes manualmente.

e Certificar en una sola unidad de obra varias partidas similares

e Establecer como medicion certificada por defecto la cantidad realmente
producida.

En el esquema que muestra las referencias de medicion de la ventana "Mediciones” se
muestran los resumenes de las partidas de origen y destino y el espacio, en su caso,
para facilitar el control de las referencias.

Exportar e importar SQL

La exportacion a bases de datos SQL, incluyendo Azure SQL Database, permite insertar
en una base de datos existente todo el contenido de informacion de una o mas obras y
posteriormente importar las obras de nuevo a Presto, con las siguientes caracteristicas.

e Se crea un Unico conjunto de tablas, con los mismos nombres que las tablas de
Presto, cada una de las cuales contiene los datos de todas las obras exportadas.

e Laestructura y los nombres de los campos son iguales a los de Presto, excepto
que en cada registro se afade un identificador de la obra, de forma que sea
posible gestionar las obras conjuntamente o por separado.

e Ademas de leer los datos y procesarlos, se puede realizar con ellos cualquier
tipo de manipulacion o edicion deseada y se pueden afiadir nuevos campos a
los registros o nuevas tablas a la base de datos.

e Sise exporta una obra que ya existe en la base de datos SQL, una opcion
permite decidir si los campos que sean diferentes se mantendran o se
sobrescribiran por los nuevos.

e Siseimporta una obra de la base de datos SQL a una obra de Presto los datos
de las tablas y registros compatibles sobrescribiran los existentes.

e Laimportacion sobre una obra nueva dara lugar a una copia exacta de la obra
que se exporté.

Esta posibilidad, disponible en Presto sin coste adicional, transfiere de forma efectiva la
propiedad de los datos contenidos en Presto al usuario, que puede leerlos y escribirlos
usando sus propias herramientas y conocimientos, o usarlos como copia de seguridad

o base de su informatica corporativa.

Barra de Office

La incorporacion de la barra de Office permite utilizar todas las opciones habituales en
este interfaz, facilitando aun mas el acceso a Presto por todo tipo de usuarios.

La opcion "Archivo” contiene las opciones habituales en Office, el sistema de activacion
y las obras de uso reciente.

La barra rapida de herramientas, arriba a la izquierda, facilita el acceso a las opciones
de uso mas repetido, con una ordenacion fija para facilitar la interoperabilidad de los
usuarios.
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LE RS B R ] E 9 ¥ Obra con certificacién en fase 8 Presto[1]-C:\Users\FVALDERRAMA\D ocuments\Presto\Project\Obra con certif... ~ o

Archiva Inicio Ver Herramientas Procesos Asistentes Ayuda A Asistentes ™ Complementos ¥ Referendias ~ Informes ™

D ® X% Cortar Auditoria 1< « Anterior [l Exportar a Excel Analizar % w Q Busar [% Recalcular .[E) Disefiar E

(] Copiar » Opciones » Siguiente % Restaurar esquema v
Pegar Eliminar Primer q . Anular
elemento ™V Ultimo elemento 7% Ajustar anchura Seleccionar »  Calcular ~

Reemplazar U Automatico & Imprimir

Editar Deshacer Mavegar Tablas Filtrar Localizar Calcular Informes CAD

Barra "Inicio"

A la derecha figuran los menus dinamicos, cuyo contenido puede ser diferente en cada

sesion o usuario, como "Informes"”, "Asistentes", "Referencias" y "Complementos".

En las opciones principales se ha mantenido en lo posible la organizacion anterior de
los menus, agrupando en paneles las opciones relacionadas y evitando el uso de iconos
donde afadirian complejidad visual sin mejorar la usabilidad.

Inicio

Opciones de uso frecuente, incluyendo las de los anteriores menus "Edicion" y
"Calculo”.

Ver

Ventanas que presentan la informacién del presupuesto.

Herramientas

Operaciones que alteran globalmente el presupuesto, con paneles por tipos de
informacion.

Procesos

Funciones concretas, ordenadas por etapas del presupuesto y la ejecucion.
Asistentes

Opciones exclusivas del desarrollo de estos componentes de Presto.
Ayuda

Acceso a manual y a la web de RIB Spain.

Colores y transparencias

Se ha separado el color y el estado de los conceptos. El resumen visualiza
exclusivamente el estado (negro, rojo, verde y gris) y el color se puede usar en informes
o aplicar al modelo BIM. De la misma forma, los colores de espacios, fechas y lineas de
medicion no se aplican al resumen, sino a los elementos del modelo.

En todos los casos, incluyendo las lineas de medicion, donde antes se aplicaba la lista
de colores de AutoCAD, se puede utilizar el selector de Windows o introducir un
ndmero, el mismo que se usa en informes y campos de usuario. Este nUmero, estandar
en Windows y otros programas y basado en el contenido de rojo, verde y azul, es
editable y operable. Con el programa se suministra una hoja Excel que genera listas de
estos numeros a partir de colores elegidos por tinte, saturacion y luminosidad, de
forma mucho mas intuitiva que con el sistema RGB. Se pueden construir asi gamas de
colores puros, pasteles, escalas de grises y muchas otras paletas, que dan lugar a
modelos BIM coloreados de forma entonada y coherente.
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Tag Cédigo MNatC Info Ih Resumen Color
= ORrRevit £ &AW B2 i & Edificio educativo RIB Sain

+1 [ E04 AE B & CIMENTACIONES 8421631
+2 [ Eos AE B & ESTRUCTURAS 8432383
+3 [ E07 LAE B & CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 8443301
+4 [ E08 LAE B & REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 8454143
+5 [ E09 AE B & CUBIERTAS 8454101
+6 [EN AE B & PAVIMENTOS 8454058
+7 [ E13 Al B & CARPINTERIA DE MADERA 8454016
+8 []E14 LAE B & CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 11206528
+9 [JEI5 AH & CERRAJERIA 14024576
+10 [ E16 LAE B &4 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 16777088
+11 [ E18 AE B & ILUMINACION 16766336
+12 [ E20 & B & FONTANERIA 16755328
+13 [ E27 AF B & PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECiFIcOs [ 16744576
+14 [ E30 AE B & EQUIPAMIENTO 16744618
+15 [ u13 AE B & TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 16744661

Gama de colores pastel

El nuevo campo "Transparencia”, disponible para conceptos, espacios, lineas de
medicidn y fechas, se aplica a la visualizacion de los elementos de Revit, junto con el
color.

Autorizacion de usuarios concurrentes por Internet

Cada propietario de una licencia concurrente puede gestionar directamente desde su
area de cliente, normalmente a través de su administrador, los usuarios que pueden
utilizar el programa y a qué moédulos tienen acceso.

Este sistema de autorizacion de Presto simplifica la infraestructura, ya que no requiere
una red de area local, ni servidor o personal especializado para instalar y mantener el
administrador de licencias.

Los cambios, alta y baja de usuarios de la licencia y de los modulos se realizan en
tiempo real por el propietario de la licencia desde su area de cliente, pudiendo dar de
alta usuarios mediante un archivo de texto con sus correos. Se puede autorizar el uso
en cualquier equipo que esté conectado a internet, aunque sea una conexion ligera,
como un ordenador portatil conectado a un moévil en una obra. Se pueden ceder
licencias y médulos temporalmente a cualquier usuario, interno o externo a la empresa,
s6lo con conocer su correo.

Cada usuario tiene una contrasefa personal, para evitar que otro que conoce su
direccion de correo utilice su licencia. Si no la recuerda, existe un proceso automatico
para recuperarla.

Si al ejecutar Presto no hay licencias suficientes se envia un mensaje al usuario y un
correo al propietario de la licencia. Ademas, tiene acceso al log completo de la
proteccién, de forma que puede conocer las necesidades de uso real del programa por
sus usuarios y optimizar el nUmero de licencias.

Cuando la conexidn a Internet se pierde o el administrador retira la licencia de un
usuario, éste tiene 30 minutos para terminar el trabajo y, si se mantienen las
condiciones, cinco minutos mas, tras lo cual se cierra el programa.
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Otras mejoras

Es posible utilizar las naturalezas de entidades, controles y registros correspondientes a
los sistemas de calidad QMASS, aunque no se disponga de las licencias de estos
méddulos.

Se protegen los cambios del precio del suministro cuando el contrato esta adjudicado.

[Ctrl] y la rueda del ratdbn modifica la escala temporal en el diagrama de barras 'y
cambia el tamafio de letra en "Vista preliminar" y "Disefio de informes"”, como en las
demas ventanas.

En las ventanas subordinadas de valores han creado esquemas separando por su
origen los distintos elementos.

Los mensajes generados anteriormente en el visor de eventos por Presto Servidor se
muestran ahora en un mensaje en el equipo local.

El soporte de versiones de Microsoft Office y Project incluye 2013 y 2016.
Importacion de hojas Excel generadas por el programa S10.
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Mejoras de Cost-It 2019

Cost-It se apoya en las sugerencias de los usuarios para extraer aun mas informacion
del modelo Revit, mejorar la bidireccionalidad de la comunicacion y proporcionar
nuevas herramientas de analisis

Actualizacion del presupuesto

Es posible afadir el resultado de la exportacion a un presupuesto existente,
disponiendo de las mismas opciones y posibilidades que sobre una obra nueva. La
informacion asociada a elementos y parametros que existieran previamente no se
altera, pero se insertara tanto la medicion de los elementos como la informacién de los
parametros que se hayan creado en Revit con posterioridad a la exportacion inicial.

El control de cambios en elementos existentes y de elementos desaparecidos del
modelo se puede realizar con la opcién de importacién de mediciones.

Exportacion

La caja de didlogo de exportacion se ha reorganizado, mostrando primero la pestaia
de estadisticas, donde se cuantifica el nimero de elementos a exportar.

Estadisticas Opciones Categorias

Miniaturas
e

Detalles

Elementos: 1003
Mota clave: 363

Materiales: 43

Cédign de montaje: 10 + 821 fuera del catélogo

Cédigos de montaje duplicados: 2
Mota elave duplicadas: 2

Nioka clave: 3

[ [180] Muros

[ [176] Pilares estructurales
[ [104] Mobiliario

I [101] Puertas

[ [91] Habitaciones

I (65] Teches

[ [48] Bzlzustres

I [42] Modelos genéricos

Balaustres Model g
-/ ielos genéricos
Teches | Luminarias

——Armazén estructural

Habitaciones: Vegetacidn

—hrezs
_—Ventanas
——Barandillas

[ [41] Luminarias

I [38] Armazdn estructural
[ [30] Vegetacidn

I [25] Areas

[ [24] Ventanas

[ [27] Barandillas

[ [16] Suelos

Puertas —— ——Suelos

Mabiliario —" ~—Mures

Filares estructurales —'l

Pestafia de estadisticas

En la exportacion esta pestafa se va actualizando en tiempo real, lo que permite
identificar las opciones y las categorias en las que se consume mas tiempo, de forma
que el usuario pueda agilizar la exportacion en modelos muy grandes. Para ello se han
desactivado por defecto algunas opciones que consumen tiempo, como el descuento
de huecos y la exportacion de areas y habitaciones.

Se puede utilizar una expresién de Presto como criterio de medicion de cada categoria.
Esta expresion permite calcular le medicion o cantidad del elemento aplicando una
operacion cualquiera sobre sus parametros del elemento o cualquier otro campo de la
linea.

Las expresiones introducidas en las columnas de dimensiones del archivo de
configuracion se exportan a los campos de cabecera de cada concepto, cuando son
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distintas de las habituales. Gracias a ello aparecen encabezando las mediciones de las
partidas afectadas, en pantalla y en los informes, y se puede identificar facilmente el
origen de cada cantidad.

Las categorias de mobiliario, equipamiento y muebles de fabrica se miden por defecto
con el nuevo criterio de medicidn "Caja", que asigna a las tres dimensiones de cada
elemento la longitud, anchura y altura de su envolvente geométrica, a titulo
informativo.

Forjado con casetones (@Core)

Se ha optimizado la medicién de elementos con numerosos huecos insertados, como el
forjado con casetones de la figura.

Se afade la orientacion a los elementos insertados en muros, como puertas y ventanas.

Se soportan archivos vinculados insertados mas de una vez en el mismo modelo, como
pisos o habitaciones tipo, contabilizando el nimero de unidades de cada elemento
idéntico.

La exportacion de materiales se realiza en base a la clase o tipo de material
propiamente dicho. El tipo y la identificacion del elemento al que se aplica figuran en
nuevos campos especificos. Para marcar esta diferencia, las lineas de medicion de
materiales y pinturas llevan el nuevo tipo de relacion "Material”, como alternativa a
"Principal”, "Hueco "y "Vinculo".

Aunque se siguen exportando los campos "FamiliaBIM" y "TipoBIM" por separado, para
mayor comodidad los esquemas de Presto usan generalmente un nuevo campo
combinado, "FamiliaTipoBIM".

Georreferenciacion

Se rellenan las coordenadas y otros datos de las propiedades de la obra, tomados del
modelo.

Latitud N 42991 Latitud en grados centesimales
Longitud N -71,461 Longitud en grados centesimales
Estacion A128 52724 2004 Estacion meteorolégica
ZonaHoraria Al6 -5 Zona horaria

Lugar A128 Manchester, NH Emplazamiento del proyecto

Datos de georreferenciacién del modelo
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Si estan visibles se exportan los valores "N/S", "E/O" y "Elev" de los puntos que
permiten georreferenciar la situaciéon y la orientacién real del proyecto y de los
elementos del modelo.

Punto de reconocimiento y punto base del proyecto

Ademas de situar el proyecto, cada elemento se puede ubicar también transformando
adecuadamente sus coordenadas X, Y, Z, ya conocidas, en base a estos puntos.

Intercambio de parametros entre Presto y Revit

La nueva opcién "Actualizar valores desde Revit" es la inversa a "Actualizar valores en
Revit", permitiendo actualizar en Presto los valores modificados en Revit de uno o mas
parametros, ya sea para toda la obra o para una seleccién de conceptos.

Los parametros creados en Revit con posterioridad a la primera exportacion se pueden
insertar en el presupuesto mediante la nueva opcion de afhadir.

Se completa asi el intercambio bidireccional de informacion entre el modelo y el
presupuesto.

Color y seleccion

La nueva gestion de colores de Presto facilita la creacion de gamas entonadas y
visualmente atractivas para las opciones de colorear el modelo.

Junto al color se aplica también el valor de la transparencia que se haya definido para
conceptos, espacios, lineas de medicion o fases de planificacion y certificaciéon, y que
oscila entre 0 (totalmente visible) a 100 (invisible). Las aristas del objeto son siempre
visibles, excepto en el valor 100, en que se oculta el elemento por completo.

Las opciones de colorear por lineas de medicion o por conceptos se han refundido, de
forma que el color de la linea de medicidn, si existe, tiene prioridad sobre el de la
unidad de obra y éste sobre el del capitulo.

Al localizar elementos del presupuesto desde Revit se abre directamente la unidad de
obra, cuando todos los elementos pertenecen a la misma.
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Colores por linea de medicion, unidad de obra o capitulo

Analisis de tipos y unidades de obra

Salvo en los casos mas sencillos, cada elemento del modelo de Revit puede estar
asignado en el presupuesto a mas de una linea de medicion y de una unidad de obra:

e Cuando el elemento lleva asignados materiales, capas o pinturas.

e Siun elemento Unico se ha repetido en Presto para usarlo en dos o mas unidades
de obra, como una losa en la que se mide por separado el encofrado, la
armadura y el hormigonado.

e Siuna linea de medicion se ha desdoblado en Presto, por ejemplo, para planificar
o certificar parcialmente.

La comprobacion de los elementos asociados a cada unidad de obra es inmediata, a
través de las lineas de medicion. La nueva opcion "Tipos Revit" presenta la informacion
a la inversa, buscando las unidades de obra asociadas a cada elemento o grupo de
elementos de un tipo.

e Cuando los elementos de un tipo, o parte de ellos, estan asociados a una sola
unidad de obra, se presenta esta relacion en una Unica linea.

e Los elementos de un tipo que estan asociados a dos o mas unidades de obra se
agrupan en paquetes, cada uno de los cuales tiene la misma combinacion de tipo
y unidades de obra. Estos paquetes aparecen en color verde y con adentrados, de
forma que se identifiquen facilmente.

En cada linea se indica el nUmero de elementos que contiene y las cantidades, precios e
importes del presupuesto, planificacion y certificacion de la unidad de obra.

e Elimporte del presupuesto, de la parte planificada y de la parte ejecutada de
cada paquete hasta la fecha se calculan aplicando el precio de presupuesto a la
suma de las cantidades de las lineas de medicion que les corresponden.

o Cada paquete se considera planificado o certificado en la proporcion sobre el
importe del paquete completo de los importes de cada unidad de obra a la que
esta asignado.
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En un elemento de losa que se haya desdoblado en Presto en encofrado, armado y
hormigonado, el importe de la certificacion es la suma de las cantidades certificadas de
encofrado, armado y hormigonado por sus precios de presupuesto respectivos, y el
porcentaje certificado es la proporcion respecto al presupuesto completo del elemento.

Por ejemplo, todos los elementos de un tipo de muro asignados al mismo cerramiento
de fabrica y al mismo revestimiento forman un paquete con dos lineas. Si hay
elementos de ese tipo de muro asociados a otro revestimiento o ademas tienen un
aislamiento estaran en otro paquete.

La imagen muestra un tipo de muro con 120 elementos de particion interior que estan
ejecutados casi en un 86 %.

FamiliaTipoBIM Cod<|Resumensup Codinf Resumeninf N| CanPres| CanPlan CanCert|Ud | Pres ImpPres|  ImpPlanPres| ImpCertPres PorPlan.. PorCert...
[1.133.495,15] [1.057.755,50]| [105.061,83]

Muro basico: Exterior - Insulation 0 E07 CERRAMIENTOS E07BAT010 FABRICA BLOQUE TERMOBRICK CERANOR 8 78253 78253 78253m2 1850 14.476,79 14.476,79 14.476,79 0,00
Mura basico: Interior - 138mm Part E07 CERRAMIENTOS EQ7P010 PARTICION INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cn 120 2.677,41 2.677.41 220839 m2 33,00 88.354,82 88.354,62  75.84685 85,84
Muro basico: Interior - 138mm Part EO7 CERRAMIENTOS EQ7P010 PARTICION INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cn 2 21255 21255 21255m2 33,00 7.01415 7.01415 7.01415 6,97

Paint: Paint - Golden Wheat E27 PINTURAS Y TRA E27EPADT0 PINTURA PLASTICA L ATE ECONOMIC 2 21255 21255 12933 m2 483 1.026,62 1.026,62 624,66 12,73 775
Paint: Paint - Maroon Glossy E27 PINTURAS V TRA E27EPAG60 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR MATE 2 4,14 m2 5,89 2438

Muro basico: Parapet Wall EO7 CERRAMIENTOS EO7BHBO10 FABRICA BLOQUE HORMIGON LISO BLANC 8 16875 16875 16875m2 4207 7.099,38 7.099,38 7.099,38

Muro cortina: Exterior Curtain Wall E07 CERRAMIENTOS E07CC010  MURQ CORTINA ALUMINIO Y VIDRIO 6/12 18 2.453,68 2.453,68 m2 383,01 930.783,94 930.783,94

Muro cortina: Pavillion Curtain Wall E07 CERRAMIENTOS Ef 0  MURO CORTINA VENTILADO ALUMINIO ¥ 3 12989 m2 58246 75.715,27

Paint: Metal - Paint Finish - Paint Ca' E27 PINTURAS Y TRA E. 0 PINTURA AISLANTE DE TEMPERATURA 5 m2 11,16
Paint: Paint - Maroon Glossy E27 PINTURAS Y TRA E2 0 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR MATE 5 m2 589

Distintas combinaciones de tipos y unidades de obra

A continuacion, figura hay un paquete de tres lineas en color verde, formado por dos
elementos del mismo tipo de muro que tienen dos acabados de pintura distintos. Los
dos elementos estan ejecutados, pero el primer tipo de pintura esta mas o menos a la
mitad y el segundo no se ha iniciado. Teniendo en cuenta los importes respectivos, el
muro esta ejecutado en un 87 %. Las superficies de pintura no coinciden con la del
muro porque este recurso de Revit se puede aplicar parcialmente, por ejemplo, como
friso o zbcalo.

El analisis también detecta las situaciones que pueden ser resultado de modificaciones
en el presupuesto posteriores a la exportacién o actualizacion respecto del modelo, o
de errores que requieren una intervencion manual.

e Las lineas de medicion que no corresponden a elementos del modelo se
muestran en color rojo.

e Si hay lineas con numero de elemento, pero sin familia y tipo, y todas las demas
lineas de medicion de la unidad de obra pertenecen a la misma familia y tipo, se
asume que pertenecen a la misma y se muestran en una fila independiente, en
color gris.

En otro caso se asignan a un tipo nulo, creando también su propia linea.

Se pueden seleccionar los elementos en Revit de uno o mas paquetes, o bien identificar
las lineas de medicion en el presupuesto al salir de la tabla. La tabla se puede copiary
pegar en Excel u otros programas para realizar mas analisis.

El analisis de tipos es la base de los procesos de Plan-It y Build-It descritos mas
adelante, aunque aqui se muestra los valores agregados para cada paquete y en la
visualizacion sobre el modelo la informacion de cada elemento se procesa por
separado.

19/12/2018 RIB Spain 16



Plan-It

Esta version de Presto permite visualizar directamente en el modelo Revit los dos tipos
de planificacion diferentes que soporta:

e La planificacion econémica del presupuesto por certificaciones o fases.
e La planificacion temporal por diagrama de barras.

Las posibilidades para generar estos dos tipos de planificacién son los mismos de las
versiones anteriores a Presto 2019.

Integracion de precios y tiempos con visualizacion dindmica sobre el modelo Revit

Puesto que el presupuesto ya esta vinculado al modelo y las unidades de obra pueden
contener los recursos necesarios para la ejecucion, se obtiene un potente sistema BIM
4D, integrado con BIM 3D y 5D, sin necesidad de otros programas intermedios,
exportaciones 0 mapeos.

Planificacion econémica por fases

La planificacion econdmica es la division del presupuesto en fases, que pueden ser
meses, semanas u otros periodos de certificacion, a fin de obtener una prevision de las
necesidades de recursos laborales, materiales y financieros y como base para el control
de la ejecucion y las certificaciones.

El analisis de tipos descrito anteriormente para el presupuesto contiene también la
informacion de esta planificacién, es decir, la cantidad planificada hasta la fase
aprobada, el precio y el importe de cada paquete.

Por ejemplo, en un muro con un revestimiento, con importes de 80y 20,
respectivamente:

e Enuna fase en la que estan planificados todos los muros, pero no su
revestimiento, el porcentaje de planificacion del muro sera 100 %, el del
revestimiento, 0 % y el agregado del paquete el 80 %. En este caso, cada
elemento de este muro tendra los mismos porcentajes que el paquete total.

e En una fase posterior en la que esté planificado el revestimiento, pero so6lo de la
mitad de los muros, el porcentaje de planificacion del muro sera 100 %, el del
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revestimiento 50 % y el agregado del paquete el 90 %. Sin embargo, algunos
elementos estaran completamente planificados y otros sélo al 80 %.

Simulacién de la planificacién econdmica

La opcion "Planificar en Revit" activa en el modelo la visualizacién secuencial de los
elementos planificados en cada fase para comprobar graficamente el progreso previsto.

Segundos de espera entre pasos:

wn

Campos "Tag" marcados en agenda o fechas:

Color de los elementos: Fase de planificacion

Opciones de la simulacién de la planificacion econémica por fases

Se puede seleccionar el tiempo de espera entre fases.
Marcando fechas de dias, meses o afios se pueden obtener dos posibilidades:

e No visualizar los elementos de las fases marcadas hasta que no llegue una fase
posterior en la que estan incluidos. Es especialmente Util para detener la
visualizacion en una etapa intermedia.

e Visualizar los elementos rapidamente, sin esperar el plazo indicado.
El color de los elementos se puede elegir entre:

e El color del elemento, tomado de la linea de medicién, unidad de obra o
capitulo, en este orden.

e El color de la fase de planificacion.
e El color del espacio al que pertenece.

La simulacidn se realiza sobre la vista activa, que puede configurarse previamente como
se desee y que puede modificarse sobre la marcha, sin mas limitaciones que las
debidas al tamafio del modelo y potencia del equipo.

Presto no realiza ninguna modificacién que afecte a la informacién del modelo,
s6lo a la forma en que se presenta en pantalla.
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Simulacion de la planificacion con colores por elementos (imagen final)
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Presto oculta previamente en el modelo los mismos elementos que va a activar a
continuacion. No oculta los elementos del modelo que no figuran en el presupuesto,
como el paisaje, ni los que estan en el modelo, pero no estan seleccionados para su
visualizacion.

Mediante la seleccion de los elementos visualizados, por mascara o seleccion, y el
marcado de fechas, se puede crear la animacion total o parcial de la obra de la forma
que sea mas conveniente.

Las animaciones se pueden capturar usando funciones nativas de Windows 10,
como [Windows] + [Alt] + [R].

Simulacién de la planificaciéon por diagrama de barras

La opcion "BIM 4D en Revit" activa la visualizacién secuencial de los elementos del
modelo Revit en funcion de las fechas a que corresponden en el diagrama de barras
para comprobar graficamente el progreso previsto de la ejecucién.

Ver planificacion por: Semanas
Segundos de espera entre pasos: 1
Campos "Tag" marcados en agenda o fechas:

Fechas: ASAP

Color de los elementos: Fase de planificacién

Opciones de la simulacién de la planificacion por diagrama de barras

El icono "BIM 4D en Revit" en la ventana "Diagrama de barras", ejecuta
directamente la opcidn, utilizando la configuracion seleccionada previamente en
la caja de didlogo de "Procesos: Diagrama de barras: BIM 4D en Revit".

Las opciones necesarias para convertir el presupuesto en una planificacién mantienen
la trazabilidad con el modelo, de forma que se pueden usar tanto unidades de obra
como tareas, conceptos que forman parte de la planificacién, pero no del presupuesto.

Dirigido por... Presto
Las condiciones generales son similares a las de la simulacion de la planificacion
economica, con las siguientes condiciones especificas:

e Se puede ver la planificacion por dias, semanas, meses naturales o fases de
certificacion.
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e Se puede marcar el campo "Tag" de dias, meses y afios. El campo "Tag" de la
fecha de cada fase solo afecta a ese mismo dia.

e Las fechas de inicio y fin de cada elemento son la primera y final,
respectivamente, de todas las actividades en que aparezca.
Cada elemento se dibuja con un grado de transparencia decreciente, en proporcion a

los dias laborables transcurridos entre la fecha de inicio y la final. Si esta terminado, es
opaco, si no se ha iniciado, no se ve.

Otras mejoras de planificacion

Se ha afadido la opcion "Seleccionar planificacion en Revit" desde la ventana de fechas,
similar a "Seleccionar certificacién en Revit" pero mostrando de forma estatica los
elementos planificados en la fase.

La opcion que rellena la planificacion econdémica en funcion del diagrama de barras o
de los pesos de cada fase intenta planificar las lineas de medicion que sean inferiores o
iguales a la cantidad que corresponde a la fase. Si no es posible, se crea una linea
nueva. Este caso so6lo ocurre, en general, cuando la ejecucion de una unidad de obra se
debe dividir en dos fases.

Un nuevo esquema "Planificacién” en las ventanas "Agenda" y "Fechas", ventana
subordinada "Conceptos", contiene los campos con las cantidades e importes
planificadas por fases de cada concepto, calculados al rellenar la agenda de conceptos.

En los esquemas donde aparece el cddigo de la tarea a la que esta asociada una linea
de medicidn se afade el resumen a la derecha.

Al copiar o arrastrar conceptos de una obra a otra se copian también las precedencias
definidas entre los mismos, si es posible establecerlas en la obra de destino.
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Build-It

Cuando el modelo Revit se utiliza para realizar el seguimiento de la ejecucién es
posible certificar o indicar la parte ejecutada de la obra de dos maneras.

e Indicando en el presupuesto la parte de la obra producida y visualizando o
traspasando esta informacion al modelo.

e Marcando los elementos en el modelo y traspasando la informacién al
presupuesto.

Los dos procesos se pueden combinar, por ejemplo, indicando en el modelo la
ejecucién de los elementos geométricamente complejos y certificando el resto
directamente en Presto.

La posibilidad de traspasar los valores de pardmetros en cualquiera de las dos
direcciones permite establecer otros sistemas procesos de certificacion que se
adapten mejor a cada proyecto y perfil de usuario.

Certificar en Presto y visualizar en el modelo

La ventaja de indicar la certificacion de las unidades de obra sobre el presupuesto es
que es la fuente mas fiable de informacion y el origen de los documentos econémicos
que se intercambian entre las partes. Muchos modelos no contienen el alcance
completo del proyecto, por lo que certificar al menos una parte sobre el presupuesto es
inevitable.

Certificacion

La opcion "Tipos Revit" presenta la informacion disponible para la certificacion por
tipos y unidades de obra, de forma similar a la descrita para el presupuesto y la
planificacion.

En cada paquete se muestran las cantidades y los importes de la certificacion, asi como
el porcentaje certificado sobre el presupuesto. Por comparacion con el porcentaje
planificado en la misma fase se obtiene el estado de adelanto o atraso. Como en los
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otros casos, el porcentaje global del paquete puede no ser el mismo de cada elemento
individual, que es el que se vera en el modelo.

La nueva opcion "Ver certificacion en Revit" activa la visualizacion estatica en el modelo
de todos los elementos ejecutados hasta la fase aprobada:

o Cada elemento se dibuja con el grado de transparencia correspondiente al
importe certificado sobre el importe del presupuesto. Un forjado que en la fecha
de la certificacion esta encofrado, pero no hormigonado, sera parcialmente
transparente.

 Si existe una planificacion se compara el importe certificado con el planificado
hasta la fecha de cada elemento. Si el elemento esta retrasado, porque su
importe certificado es menor del planificado, aparecera en rojo. Si el elemento
esta adelantado, porque su importe certificado es mayor que el planificado,
aparecera en color verde.

De esta forma, cuando existe una planificacion econdémica el programa presentara
también los avances y los retrasos.
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Visualizacion de adelantos y retrasos

A diferencia de la simulacién de la planificacién, donde no se puede comprobar
facilmente el grado de avance en cada fase intermedia de los elementos compuestos
por varias unidades de obra, esta opcion es una representacion fidedigna de todos los
elementos en la fase aprobada.

Certificar en el modelo

Para certificar en el modelo, seleccione los elementos ejecutados, ya sea en la fase o a
origen, utilice la opcion "Localizar" de Cost-It para identificarlos en la ventana global de
mediciones del presupuesto y asigne la fase deseada.
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